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BIV:s provprojektering brandskydd2025.se Inkomna frågor till 

Boverket



BIV:s provprojekteringar

• Verksamhetsklass 0 – Hur och varför?

• AD på 2. kap. – Vad gäller egentligen?

• Verksamhet och utrymme – Högst oklart!

• Ändring – Obegripligt



F
o

to
: 

S
c
a
n
d
in

a
v
 b

ild
b
y
rå

Verksamhetsklass 0



Verksamhetsklass 0 – Varför?

• Verksamheter där utrymningsförloppet kan vara 

förenad med stora svårigheter.

• Byggnadsklass och verksamhetsklass frikopplade från 

varandra. 

• Verksamhetslass 0 blir då verksamhetsklassens 

motsvarighet till Br0. 



BBR



BFS 2024:7



Exempel - Provprojektering

• Förskola i tre plan med fler än 150 personer.

• Vad är problemet?

• Förskola i tre plan där barnen behöver assistans 
med att utrymma

• Ska personal bära barn ner för trapporna?

• Tar tid att gå fram och tillbaka?

• Krockar i trapporna?

• Vad krävs för att möta problemet?



AD på 2 kap.? 



Kan man göra analytisk dimensionering på 

kraven i 2 kap.?

Svar: Ja!

1 kap. 12 § 

Analytisk dimensionering innebär att byggherren 

uppfyller ett eller flera av funktionskraven i 

denna författning genom en funktionsbaserad 

utformning. 



Exempel: Brandlarm

1. Funktionskrav

7 kap. 1 §: Personer ska bli varse en brand. 

2. Preciserat krav

7 kap. 44 §: Utrymningslarm och brandlarm krävs i Vk2C

3. Tekniska installationer

2 kap. 36-39 §§: Anger vad utrymningslarm och brandlarm 

innebär.
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Verksamhet och utrymme



Exempel

• 7 kap. 10 §: En av utrymningsdörrarna får finnas 

tillgänglig i angränsande verksamhet.

• 7 kap. 48 §: Utrymmen med krav på nödbelysning



Verksamhet Utrymme

• Organisatorisk avgränsning

• Ett eller flera utrymmen

• Samhörighet och rådighet

• Normalt en verksamhetsutövare

• En verksamhet kan bestå av 

utrymmen i flera 

verksamhetsklasser

• Fysisk avgränsning

• Avgränsad del av byggnaden

• En verksamhetsklass per utrymme
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Ändring – steg för steg

1. Krav ställs på ändrad del – vad är ändrad del?

2. Samma säkerhetsnivå som vi uppförande av ny 

byggnad

3. Anpassningar av säkerhetsnivån får göras om det 

finns särskilda skäl

4. Men kraven i 10 kap. måste ändå alltid följas. 

5. Om det inte är uppenbart oskäligt att uppfylla 

kraven eller säkerhetsnivån bara blir försumbart 

bättre. 





Exempel - vindsinredning

Ändrad del: Vindsutrymmet som ändras

Krav på ändrad del: 

• Brandcell – enligt preciserade krav

• Brandvarnare -  enligt preciserade krav

• Utrymningsvägar – trapphus lite för smalt

• Skäl för anpassningar (9 kap. 1 §)?

• Finns begränsningar (10 kap.)?

Åtgärder kan behöva vidtas utanför ändrad del för att uppfylla kraven 
som ställs på den ändrade delen. 



Inkomna till brandskydd2025.se

• Verksamhet och utrymme – Igen!

• Omfattande brandspridning – Hur tänkte ni här?

• Alternativ utrymningsdörr inom verksamheten – Vad gäller?

• Plan – När blir ett plan ett plan egentligen?
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Omfattande brandspridning



Areabegränsningar

Brandbelastning, f f ≤ 250 MJ/m
2

250 MJ/m
2

< f ≤ 800 MJ/m
2

f > 800 MJ/m
2

Brandcell 4 000 m
2

1 250 m
2

625 m
2

Brandsektion 8 000 m
2

2 500 m
2

1 250 m
2

Brandsektion med 

brandlarm

16 000 m
2

5 000 m
2

2 500 m
2

Brandsektion med sprinkler Obegränsad Obegränsad Obegränsad
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Plan



Vad är ett plan?



Vad representerar ”plan” i byggreglerna?

• Utrymningsdörr i samma plan - Avsaknad av höjdskillnad

• Bärförmåga i byggnader över fyra plan - Antal bjälklag ovanpå 

varandra – 

• Tr2-trapphus som enda utrymningsväg upp till 16 plan  - Antal 

anslutande utrymmen

Representerar olika risker vilket medför att en byggnad i teorin kan 

ha olika antal plan beroende på vilket krav som avses.
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Alternativ utrymningsdörr



Begreppen

Utrymningsdörr

Alternativ utrymningsdörr

Utrymningspassage

Väg för utrymning

Fönster för 

utrymning

Bild: AI-genererad

Utrymning över annan 

verksamhet

Räddningstjänst-

assisterad utrymning



Alternativ utrymningsväg (en verksamhet)

Bild: AI-genererad

Definition: Dörr till annan 

brandcell inom vilken 

utrymningsdörr finns tillgänglig i 

samma plan.

Gångavstånd: Till utrymningsdörr 

eller alternativ utrymningsdörr om 

utrymningsdörr finns i brandcellen.

Antal: Två utrymningsdörrar



Utrymning över annan verksamhet

Bild: AI-genererad

Antal: Två utrymningsdörrar i 

verksamheten.

Undantag: En får vara tillgänglig i 

angränsande verksamhet.

Företag 1

Företag 2



Dörr i brandcellsgräns 

Avstånd mäts till utrymningsdörr 

eller alternativ utrymningsdörr

Bild: AI-genererad



Vanliga frågor till Boverket

• Energilager – Vad är en brandcell?



Frågor?
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