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Bakgrund

• Användningen av trä som byggmaterial ökar

• Brandsäkerhetsutmaningar

• Komplexitet

• Behov av kompetens hos alla aktörer

• Branschinitiativ har startats för att stärka brandsäkerheten med 
fokus på modulbyggnader i trä – ”Robust Egendomsskydd”



Etapp 1 – Provning och verifiering av 
genomföringar, spalter och vindar

Etapp 2 –  Branschregler för
kvalitetssäkrat utförande

Etapp 3 –  Vägledning för hantering av 
brandskadade hus och byggnader i trä 

Etapp 4 –  Kartering 
brandskadad byggnad

Robust Egendomsskydd

Etapp 3 –  Vägledning för hantering av 
brandskadade hus och byggnader i trä 



Etapp 4 – Robust Egendomsskydd
Kartering brandskadat flerbostadshus i trä

Bakgrund



• En process som kräver samarbete mellan många aktörer. 
• Komplicerat och tekniskt utmanande.
• Träbyggnader och industriellt tillverkade byggnader 

skapar ytterligare en dimension.
• Följdskador från rök, sot och släckvatten – kan överstiga 

de primära brandskadorna.

Bakgrund

• Begränsat med vägledning gällande hantering av 
brandskador generellt.

• Mycket erfarenhet hos individer, organisationer och företag.



1. Akuta åtgärder – restvärderäddning (inom 48 timmar) 

2. Första besiktning och skadeinventering (inom 72 timmar) 

3. Kontakta expertkompetens (vid behov beroende av omfattning) 

4. Lösöreshantering (löpande) 

5. Inmätning av skador (kan vara en iterativ process) 

6. Åtgärdsplan 

7. Saneringsarbete (kan vara en iterativ process) 

8. Kontroll och dokumentation av utförd sanering 

9. Återställning 

Arbetsmoment



Arbetsmoment



• Livräddning - Brandsläckning

• Förstå brandscenariot

• Förstå byggnaden

• Använd effektiva släckmetoder

• Identifiera omfattningen av brandspridningen

• Lokalisera och släck alla glödbränder

Räddningstjänstens insats



Efter brand (0-16 timmar)

• Minska risken för ytterligare skador

• Stoppa vattenflödet

• Avlägsna fritt vatten så snabbt som möjligt

• Håll opåverkade områden rena

1. Akuta åtgärder

Restvärdesräddning (< 48 timmar)

• Minska risken för ytterligare skador

• Avlägsna fritt vatten så snabbt som möjligt

• Håll opåverkade områden rena



1. Akuta åtgärder

Restvärdesräddning (< 48 timmar)

• Avlägsnande av fritt vatten.  

• Påbörja avfuktning och fuktkontroll. 

• Installera under- eller övertrycksventilation 
i akutskede. 

• Planering av lösöreshantering och åtgärder 
för att underlätta sanering.  

• Anpassa klimat och ventilation efter 
byggnadens förutsättningar.  

• Säkerställ tillgång på elektricitet. 

• Säkerställande av att kvalificerad 
skadetekniker anlitas. Foto: Brandskyddsföreningen



Efter en brand

• Förstå möjliga spridningsvägar för rök och vatten.

• Påverkan på bärande konstruktion?

• En ”ologisk” rivningsordning kan vara nödvändig.

• Vattenskador förvärras över tid.

1. Akuta åtgärder



• Säkerhetsbedömning och 
riskanalys inklusive byggnadens 
strukturella säkerhet. 

• Översiktlig inspektion och 
kartläggning av skadade områden 
(vatten, brand och rök). 

• Identifiering av åtgärder som 
behövs för att begränsa skadan.  

• Åtgärdsplan för sanering med 
prioriteringsordning. 

• Isolera skadan, säkerställ 
praktiska funktioner i byggnaden.

2. Första besiktning och skadeinventering 



• Räddningstjänst

• Restvärdesräddare

• Polis

• Fastighetsägare

• Representant (projektledare)

• Saneringsföretag

• Försäkringsbolag

• Fastighet

• Hemförsäkringar mm

• Byggentreprenörer

• Hustillverkare och experter

Aktörer

Foto: Brandskyddsföreningen



• Vid ett byggsystem innehar komplexitet i 
konstruktionen, t.ex. volymelement 
uppbyggnad. 

• Om behov av rådgivning om specifika 
konstruktionsfrågor och tekniska lösningar 
finns.

• Kan vara leverantör av byggsystem.

• Konstruktörer ifrån projektering. 

3. Kontakta expertkompetens 



• Klämd gips: Klämd gips avser gipsskivor som monterats in i 
väggar eller bjälklag. 

• Integrerade installationsväggar: Prefabricerade väggar 
innehåller ofta el, ventilation och rördragning som är 
integrerade vilka kan vara svåra komma åt utan att öppna upp 
stora väggpartier.

• Dolda utrymmen: Mellan volymelement och andra byggelement 
finns dolda utrymmen där rök kan spridas om skyddet runt 
dessa punkteras.

• Modulskarvar: Mellanrum mellan volymelement i en byggnad 
där rök, sot och fukt kan vandra och kapslas in.

• Fabriksmonterade skarvar och infästningar: Vissa infästningar 
är inte avsedda att tas isär efter montage. 

Specifika byggnadsdelar



• Behöver ske löpande.

• I tidigt skede handlar det om att skydda/rädda 
egendom från ytterligare skada.

• Senare handlar det mer om logistik.

• Hantering av lösöre som hindrar 
saneringsåtgärder ska prioriteras.  

• Vid flerbostadshus kräver samordning kring 
ansvar, flera saneringsföretag kan bli inblandade. 

• Samordning

4. Lösöreshantering (löpande) 



•  Inmätningen så snart som möjligt för att 
säkerställa noggrann dokumentation och 
förhindra att spår av vatten- och rökspridning 
försvinner. 

• Inmätningen av skador kommer fortlöpa i en 
iterativ process under saneringen. 

• Dokumentation från inmätning av skadorna ska 
uppdateras löpande. 

• Inmätningen ska svara på tre frågor: 

• Vilka typer av skador finns? 

• Var är skadorna lokaliserade? 

• Hur stor är deras utbredning? 

5. Inmätning av skador 



• Ska utarbetas av saneringsföretag, godkänns av 
fastighetsägaren.

• Val av saneringsåtgärd 
(rivning, sanering eller kombination av rivning och sanering). 

• Tydlig tidplan för åtgärderna. 

• Kostnadsuppskattning för åtgärder. 

6. Åtgärdsplan 



7. Saneringsarbete 



• Kontrollen genomförs av behörig fackperson eller 
projektledare med kunskap om såväl skadebilden 
som byggnadens specifika konstruktion. 

• Den samlade dokumentationen utgör ett viktigt 
underlag för både försäkringsbedömning och 
planering av efterföljande återställning.

8. Kontroll och dokumentation av utförd sanering 



• När saneringen är färdigställd, kontrollerad och godkänd inleds 
återställningsfasen. 

• Återställning av tekniska utförande och material, så som bärande 
konstruktion, lufttäthet, akustik, fukt och brandskydd. 

9. Återställning 



Vad är viktigt:

• Agera snabbt, få bort vatten, torka!

• Isolera skadan!

• Anpassa saneringsåtgärder

• Tydliga roller och arbetsflöden

För att kunna:

• Begränsa konsekvensen av brandskada

• Förutsägbarhet

Sammanfattning



Workshop 25 november:

• Identifiera var behov och stöd behövs.

• Förenkla och möjliggör förutsägbarhet.

• Vägledningar som riktar sig mot specifika 
aktörer eller byggnadstekniska 
förutsättningar. 

• Checklistor och hjälpmedel.

Nästa steg



Carl Pettersson
070 310 33 32
carl.pettersson@redfireengineers.se
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