
Praktiska lösningar för brand- och 
utrymningsdörrar i kulturbyggnader



Branddörrar - bedömning

• Ram,	träspegel	
• Spegelfyllningarna	ofta	
för	tunna	för	”rätt”	
brandmotstånd.

• Givet	träslaget	kan	
bedömning	göras.



Branddörrar - påbyggnad



Branddörrar - brandskyddsfärg

• Målning	av	dörrblad	för	att	
fördröja	påbörjad	inbränning
• Hela	dörrblad	eller	enbart	
spegel.
• Mycket	färg,	noggrannhet	–
provmålning!



Branddörrar – vad behövs?



Branddörrar - dörrstängare

• Krävs	för	de	flesta	dörrar	
i	brandcellsgräns



Branddörrar - tillhållning

• Tryckfall	som	går	in	i	slutbleck
• Krävs	normalt	för	branddörrar
• Dörrstängare	som	agerar	
”tillhållare”
• Kan	i	vissa	falla	analyseras	
bort	



Utrymning - slagriktning

• Motgående	dörr	i	
utrymningsriktningen	enbart	om	
”köbildning”	inte förväntas	uppstå	
(<30	personer)
• Analys	kan	påvisa	möjligheter	för	
fler	personer	i	motgående	dörrar.
• Forskning	pågår…



Utrymning - dörrbredder 

• Analys	kan	påvisa	
smalare	dörrar	med	
bibehållen	bredd.

=>	baserat	på	bredder,										
personantal	och	flöde	
genom	dörr.



Utrymning - tillgång till utrymningsväg

• Analys	av	
möjlighet	till	
enbart	en	
utrymningsväg	
trots	större	
personantal.



Utrymning - pardörrar 

• Brand	kontra	utrymning
• Utrymning	båda	dörrblad
• Dörrstängare
• Koordinator	
• Tillhållning
• Öppning	passivt	dörrblad
• Automatisk	kantregel



Omöjliga dörrar 
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