
Hur kan vi skydda en kulturbyggnad mot utvändig brand och 
skogsbränder?



Bakgrund
• Klimatförändringar ger torrare och varmare 

klimat

• Detta förändrar karaktären på 
skogsbränderna

• Det sker redan i andra länder

• Inom 10 år riskerar Sverige att få fler sk 
megabränder

• Förebyggande skydd kanske enda 
möjligheten

• Skogen allt närmare hus och samhällen



Klimatförändringar



Klimatförändringar

Wildfires are a severe threat 
across Europe, causing significant 
environmental and economic 
damage. They are becoming more 
intense and widespread as a 
result of climate change, 
particular forestry practices, 
ecosystem deterioration, and 
rural depopulation. Extreme 
wildfire events, in addition to 
their devastating ecological 
impact, have an unparalleled 
social cost in terms of both 
human life and economic losses 
(TREEADS)



Skogsbränder idag
• Brinner i huvudsak i förnan och undervegetationen. 

Förekommer även toppbränder idag.

• Går relativt långsamt (vind påverkar) 30 m/min
• Sprider brand via flammor

• Byggnader relativt väl skyddade av gräsmattor
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Skogsbränder i 
morgon?

De presenterade  resultaten visar på en tydlig ökning av 
högriskperioder framförallt i södra  Sverige och längs 
Norrlandskusten, medan det är otydliga signaler för Norrlands inland 
även under höga utsläpps-scenarier.
Högriskperioder förekommer mer frekvent, under en längre säsong 
och med tidigare publikationer om klimatförändringar i Sveriges 
brandrisk.



Skogsbränder i morgon
• Bränder går oftare upp i kronor och toppar (kan

även ske idag)

• Snabbare brandspridning 80 m/min
• Brandspridning även via glödande partiklar och

gnistor
• Kan bli så stora att de blir ”omöjliga” att släcka.

Bild från försök i USA
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Skogsbränder i 
morgon?

Flames endangers the I 405 by the 
Getty Center, California, on Dec. 5th 
2017 (Credits: Melissa Castro)

10 000-tals personer evakuerades. 
100-tals byggnader förstördes.



Skogsbränder i morgon?
Getty Museum hotades av branden. 
Förebyggande åtgärder räddade byggnaden 
och dess innehåll

•Väggar, dörrar och tak med  bra brandmotstånd
•Obrännbara ytskikt väggar
•Brandlarm och sprinkler
•Avancerat venatilationssystem med filter och övertryck
•Egen vattentank
• Egen heli-pad med möjlighet att fylla vatten!!
•Väldimensionerat brandpostsystem
•Området närmast byggnaden försedd med gröna växter
•Området har välklippta gräsmattor
•En “skärm” av ekar hindrar tilväxt av annan vegetation
•Acacia träd (innehållande mkt vatten) på sluttningarna
runt om området



Hur har Sverige 
arbetat med 
skogsbrandskydd?

Stora bränder 2014 och 2018 har 
lett till en lång rad åtgärder 
avseende ledning, samordning 
och släckande resurser.



Hur har Sverige 
arbetat med 
skogsbrandskydd?

• En tydligare ledningsorganisation med krav på 
kommunerna att upprätthålla en övergripande 
ledning av räddningstjänsten.

• Förebyggande insatser har utvecklats och särskilt 
brandriskprognoserna för att ta mer hänsyn till 
risken för brandspridning. Detta möjliggör mer 
effektiva beredskapshöjande insatser.

• Vi har också byggt upp en helt ny struktur för 
centralt stöd med förstärkningsresurser, 
exempelvis helikoptrar och flygplan.

• EU har stärkt beredskap för skogbränder genom 
att investera i nya resurser. EU:s beredskap är en 
del av Sveriges beredskap och vice versa. Sveriges 
förutsättningar att ta emot och lämna stöd till 
andra har utvecklats.

Branden i Västmanland

Branden startade torsdagen den 31 juli 2014 
i samband med markberedning nordost om 
Seglingsberg i Surahammars kommun, nära 
gränsen till Sala kommun.

Under branden omkom en person och två 
personer skadades allvarligt. Omkring 1 000 
personer och närmare 2 000 tamdjur 
evakuerades och totalt 71 byggnader 
skadades eller förstördes. 



Hur arbetar Sverige skogsbrandskydd framåt?
• Forskning i Sverige och Norge pågår. 

I Norge med visst fokus på skydd av 
byggnader och anläggningar.

• Anvisningar till ägare av byggnader 
och anläggningar på gång? 
Myndigheter börjar få upp ögonen 
för förebyggande åtgärder.

• Klimatsäkringsprojekt i flera 
kommuner.

• Försäkringsbolag börjar få upp 
ögonen för skogsbrand

• Fler och fler skogsägare går samman 
för bättre beredskap

En tanke:
Sannolikt ”behöver” vi få ett par svåra 
skogsbrandsäsonger innan åtgärder börjar vidtas på 
allvar.



Exempel från andra länder

Create a clean hard surface pavement 1 to 2 
m wide around the whole of your house. This 
could be made of cement, crushed stone, 
large stone gravel or flag stones. As of 14 
February 2018, Portuguese law states this 
must be done whenever possible.



Exempel från andra länder
Legal Fuel Management Band Widths In Portugal (utdrag)
•Buildings holding confined land located in rural areas – the owners, tenants or other entities must create a fuel 
management band of 50 metres measured from exterior masonry if the land is forest, grassland or natural 
pastures.
•Confined population clusters within forest areas fuel management is mandatory in a outer protective strip of a 
minimum width not less than 100 metres. It is the owners, tenants or other entities that hold land in this band who 
are responsible for the fuel management..
•Road network – 10 metres clearance band on each side of a road must be maintained PLUS the distance of the 
vertical projection of nearest tree canopies. 
•Rail network – 10 metres width for each side. Fuel management is the obligation of the railway company.
•Transmission lines and high voltage power lines, fuel management area = to the vertical projection of the outer 
conductor cables plus 10 metres width for each side. Fuel management is the obligation of the electricity company.
•Medium voltage power lines, fuel management area = to the vertical projection of the conductor cables plus 7 
metres width for each side. Fuel management is the obligation of the electricity company.
•Natural gas pipeline network – 5 metres from the axis of the conduit. Fuel management is the obligation of the 
gas company.
•Campsites, parks and any other similar structures within forest areas – 100 metres



Exempel 
från andra 
länder



Hur skogsbränder sprider sig till byggnader

• Glöd och gnistor kan blåsa upp 
till 2 kilometer framför 
skogsbranden

• Stark hetta (värmestrålning) kan 
påverka och antända en byggnad 
på 30 meters avstånd. 
Fönsterglas kan brista.

• Direkt påverkan från flammor 
som sprider sig längs brännbart 
material



Kulturbyggnaders 
brandskydd
• Obrännbara tak och fasader?

• Täta och välisolerade fasader?

• Välisolerade fönster och dörrar?

• Bra brandcellsindelning?

• Invändiga ytskikt som inte sprider en 
brand?

• Försedda med aktiva skydd som 
brandlarm och sprinkler

• Lätt tillgängliga för räddningstjänsten?

• Bra förutsättningar för insats?

?



Hur kan vi skydda en 
kulturbyggnad mot 
utvändig brand och 
skogsbränder?



Skydd av 
byggnader

• Dörrar ska vara täta. 
Välisolerade dörrar räcker långt. 
Gäller även portar till exvis
garage

• Fönster med isolerglas klarar sig 
bättre än fönster med enkelglas.

• Tak ska helst vara obrännbart. 
Det kan finnas behov av att täta, 
exempelvis under tegelpannor, 
Finns det innervinklar runt 
kupor etc kan det samlas
brännbart skräp som behöver
rensas.



Skydd av 
byggnader

• Fasaden bör vara obrännbar. 
Kraftigt timmer kan fungera. 
Obehandlat trä i övrigt kan
antändas av en skogsbrand.

• Hängrännor, behöver vara
rensade. Rännor kan även förses
med ett stålgaller som gör att
brännabrt mtrl inte ansamlas

• Utbyggnader som balkonger och
terasser kan medföra att en
byggnad antänds lättare. 
Särskilt om det finns mycket
brännbart under.



Skydd av 
byggnader

• Skorsten bör förses med 
gnistskydd

• Ventilationsöppningar bör
förses med skyddnät
(gnistskydd) i metall)

• Takfötter bör om möjligt kläs in 
med obrännbara material. 
Ventilering bör förses med 
metallnät.

• Marken intill husfasaden bör
vara fri från brännbart material 



Exempel på skydd av byggnad

Bedömd kostnad för detta medel på ett ”normalhus” är mellan 30.000-40.000 kr. 
Obruten container håller 10 år. Applicerad vätska/polymer sitter kvar i minst 8 timmar.



Exempel på skydd av 
byggnad
Skydd med hjälp av både presenning och sprinklersystem.



Exempel på skydd av 
byggnad
Olika typer av skydd för ventilationsöppningar. Både för fasad och för ventilerade takfötter



Exempel på skydd av 
byggnad
Metallnät över hängrännor



B R A N D S K Y D D S L A G E T

Pilotprojekt Hemsjöbygdens byalag

• 5 byar i Bräcke kommun, 
Jämtland
• Samverkan BSL och Kvarnmon

Flis AB
• Utvecklingspengar till bygden 

från vindskraftsföretag



Vill du veta mer?
https://brandskyddslaget.se/brandskyddslaget-ditt-bollplank-i-
forebyggande-skogsbrandskydd/

https://brandskyddslaget.se/hallbarhet/skogsbrandskydd/

www.bsl.se

https://brandskyddslaget.se/brandskyddslaget-ditt-bollplank-i-forebyggande-skogsbrandskydd/
https://brandskyddslaget.se/hallbarhet/skogsbrandskydd/
http://www.bsl.se/




Inget är omöjligt!


