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§ Översvämningsmodell för havet: 2009
§ Första modell för översvämning vid regn: 2012
§ Principer för arbetet:

§ Klara 100-års nivå från havet år 2100- ingen ny 
bebyggelse < 2.5 möh

§ Ny bebyggelse ska en 100-års situation vid extrema 
regnhändelser

§ Kommunen har ansvar för regnhändelser som är 
större än vad dagvattensystemet kan hantera

§ Befintlig översiktsplan: översvämningsytor 
reserverade

§ Pågående översiktsplan: Risker i befintliga 
bebyggelse beskriven och strategier för att minska 
risker framtagna

§ Detaljplaner: Visar hur principerna ska säkras krav för 
att plan ska vara lämplig

§ Befintliga byggnader: 
§ Analys och åtgärdsförslag för samhällsviktiga byggnader 

genomförd. Information till berörda.  
§ Strukturella större åtgärder planeras via kommunen
§ Samverkan med fastighetsägare- återkommande möten
§ ”Passa-på- åtgärder” i andra projekt.





Inledning
§ Visa tre klimatanpassningsprojekt 

för att minska 
översvämningsrisker
§ Ansvars- och kostnadsfördelning 

av stora och extrema regn
§ Parkutveckling med 

multifunktionellt fokus
§ Kapacitetsökning av vattendrag

§ Sammanfattande erfarenheter



Pryssgårdsparken
Ansvars- och kostnadsfördelning av stora och extrema regn







Kostnadsfördelning
Fas Fördelning 

samhällsbyggnadkontoret och VA-
bolaget: Nodra

Förprojektering 50 %

Detaljprojekteri
ng

50 %

Genomförande • Kostnader som endast berör en part ska 
bekostas till 100 % av den, tex stenar, växter, 
inlopp och utlopp.

• Schaktmassor och grävkostnader –
schablonkostnad efter funktion: Fördröjning: 
40 % och översvämningsyta 60 %.

Drift och 
underhåll

• Respektive part sköter sina ytor
• Om samhällsbyggnadskontoret vill ha en 

högre skötselnivå än vad som krävs för 
funktion står de för merkostnader



Kostnadsfördelning- i praktiken

Del Volym, 
m3

Yta, 
m2

Total damm 2 800 3 800

Dagvattenanläggning 1 700 2 200

Översvämnings-
anläggning

700 600

”Död del” 400 1 000



Utnyttja hela schaktvolymen. Arbeta 
med masshantering tidigt och 

invallning.

Växtetablering sköter sig själv.



Utnyttja enkla lösningar





Vilbergsparken
Parkutveckling med multifunktionellt fokus







Masshantering och geoteknik

Byggledning och besiktning

Rinnvägar och översvämningsyta







Ljura bäck
Kapacitetsökning av vattendrag







Naturlika åtgärder; 
två och trestegsdiken





§ Ansvars- och kostnadsfördelning av stora och extrema regn
§ Säkra fördelning både på ytor och volymer
§ Undvik ”döda ytor/ volymer” i gemensamma dammar
§ Var överens om hur kostnader ska fördelas innan- ha olika huvuddelar om det 

går.
§ Få entreprenör att dela på kostnader direkt.

§ Parkutveckling med multifunktionellt fokus
§ Gemensam målbild viktigt
§ Gör inte avkall på funktion för rinnvägar och lutningar
§ Bestäm vem som bekostar återställning av multifunktionella ytor
§ Använd massor på plats
§ Säkra att entreprenör förstår funktionen på rinnvägar

§ Kapacitetsökning av vattendrag
§ Ta fram en kalibrerad modell för att säkra effekt av åtgärd och nivå på 

eventuella svämplan
§ Gör inte avkall på geotekniken



TACK!
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