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Bakgrund till 
testet
FLUORFRI KLASS B SKUMVÄTSKA
FÖR SKYDD AV INVALLNING
MED FLERA TANKAR MED OLIKA
BRAND- OCH HÄLSOFARLIGA
KEMIKALIER



Tankar innehållande bland 
annat Etanol, Toulen, 
Moderlut, Saltsyra, Myrsyra 
etc



Brandtester utfördes först i 
mindre skala



…men även i storskaligt test



Test setup –
skum vid utsläpp
av farliga ämnen
FLUORFRI KLASS B SKUMVÄTSKA FÖR
ATT FÖRHINDRA ÅNGOR OCH GASER
ATT SPRIDAS I OMGIVNINGEN VID ETT
INTRÄFFAT UTSLÄPP



Alkoholresistent mellanskum på Saltsyra 34%, 
Myrsyra 85% samt Formalin



Skumbegjutning med 
portabelt 
mellanskumrör.

Inblandning: 3%

Skumtäcket i testet 
motsvarar tre minuters 
skumpåföring  i 
befintlig invallning



Myrsyra Saltsyra



Även när skummet var 
nedbrutet låg en film 
som förhindrade 
gaserna att driva iväg



Resultat –
skum vid 
utsläpp av 
farliga ämnen





Slutsats – skum
vid utsläpp av 
farliga ämnen

Testerna visar sig vara ett mycket bra 
alternativ för att förhindra avdrift av 
giftiga gaser, vid ett utsläpp av 
hälsofarliga kemikalier.

Med ett skumtäcke över ytan minskar 
man drastiskt riskområdets storlek, vid 
ett utsläpp.


