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STRÖMMENS VÄG I EN ANLÄGGNING
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SETUP VID FÖRSÖKEN
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SETUP VID FÖRSÖKEN
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STRÖMS FARLIGHET
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STRÖMS FARLIGHET, JORDAT
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STRÖMS FARLIGHET, FRIFLYTANDE
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MIN RISKBEDÖMNING, I DETTA FALL
• 400 Volt, har koll på hela kretsen

• Rör med en hand framme vid de 
oisolerade kablarna samtidigt som 
jord inte del av kretsen

• Torra handskar klassade för brand

• 1000 Volt isolerad skruvmejsel
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SERIELLT FEL
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SERIELLT FEL
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SERIELLT FEL
• Ett fel i eller längs en ledare.

• Kan vara både på utvägen och 
tillbakavägen

• Kräver att det går ström i hela 
systemet för att värme/brand ska 
bildas

• Kräver alltså en hel, sluten krets
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SERIELLT FEL - BRYT STRÖMMEN –
NÅGONSTANS I KRETSEN

• Oavsett var i kretsen vi bryter hindrar 
vi uppvärmning på grund av 
elektricitet

• En brand på taket kan alltså släckas 
genom att stänga växelriktaren

• Råd om att stänga växelriktare
borde ske redan vid 112-samtalet
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FEL SOM ORSAKAR BRAND I 
ANLÄGGNINGEN, STRÖM FLYTER
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Brandspridning till omgivningen
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FEL SOM ORSAKAR BRAND I 
ANLÄGGNINGEN, STRÖM FLYTER
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Brandspridning till omgivningen
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FEL SOM ORSAKAR BRAND I 
ANLÄGGNINGEN, AV ELLER PÅ
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Brandspridning till omgivningen
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LJUSBÅGAR
• Ljusbågen visar att det flyter ström

• En ljusbåge finns i en gasbubbla med 
joniserad luft.  

• Gasbubblan leder ström och beter sig 
som en varm gas

• Ljusbågen är troligen inte det som 
uppstår först vid en brand i en 
solcellsanläggning.

• Pedagogiskt bra för att se när 
strömmen försvinner…
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PARALLELLT FEL
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PARALLELLT FEL, PLÅTRÖR
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PARALLELLT FEL, PLÅTKANT
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RISKER, DELA KONTAKT MED STRÖM
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RISKER, DELA KONTAKT MED STRÖM
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RISKER, DELA KONTAKT MED STRÖM

+ -
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SERIELL SOM BLIR PARALLELL
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KLIPPA EN KABEL MED STRÖM?
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TÅNGAMPEREMÄTARE
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TÅNGAMPEREMÄTARE

• Mäter ström (flöde)

• Mäter inte spänning (möjlig farlighet)

• Kan vara användbart för att riskbedöma

• Siffran är INTE direkt skalbar till risk. Spänning (Volt) 
tillsammans med ström (Ampere) ger bättre kunskap.

Effekt = Spänning x Ström



www.utkiken.net      po@utkiken.net

MIN RISKBEDÖMNING, KLIPPA KABEL
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DET FINNS FLER SAKER ATT TA 
HÄNSYN TILL I VERKLIGHETEN

• Skador på grund av brand kan medför att ström transporteras via stallage, ledande tak 
etc

• Vädret. Torrt eller blött

• Rätt verktyg

• Rätt skyddsutrustning för arbetet

• Hög spänning och ström
• Säkert något mer som jag inte tänkt på här
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SYSTEM UTAN OPTIMERARE

40 V 80 V 120 V 160 V 200 V 240 V

240 V



www.utkiken.net      po@utkiken.net

40 V

1 V

SYSTEM MED OPTIMERARE
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SYSTEM MED OPTIMERARE
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SYSTEM MED OPTIMERARE

40 V 40 V40 V 40 V 40 V40 V
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SETUP OPTIMERAD ANLÄGGNING
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SERIELL LJUSBÅGE MED OPTIMERARE
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PARALLELL LJUSBÅGE MED 
OPTIMERARE
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SAMMANFATTNING
• Genom att förstå skillnaden mellan friflytande och jordade system kan man göra bättre 

riskbedömningar och skapa bättre metodik

• En brand på taket kan slockna genom att bryta strömmen i källaren

• Strömmen kan ta felaktiga vägar om det är skador på anläggningen

• Vi behöver lära oss mer om att klippa kablar och dela kontakter

• De redovisade försöken är inte tillräckliga för att börja klippa kablar och dela 
kontakter

• En optimerad anläggning kan riskbedömas på ett annat sätt än en stränganläggning

• Grundläggande ellära blir allt viktigare för räddningstjänsten
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TACK SÅ MYCKET!


